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MEMÒRIA D’ACABATS SERIE 









PROMETEOS
FONAMENTACIÓ

Fonamentació de formigó armat basada en sabates aïllades o corregudes, recolzada sobre la cota de fonament que marca el projecte executiu i l’estudi geotècnic realitzat sobre el terreny.

ESTRUCTURA

El sistema estructural està basat en elements prefabricats de formigó armat, fabricats en indústria seguint estrictes controls de qualitat i de gestió de residus. Aquest sistema està constituït per pilars i jàsseres o parets de càrrega, sostres a base de plaques pretensades de 20 cm. de gruix, i murs de contenció de 20 cm. de gruix, en el cas de habitatges amb semisoterrani.

FAÇANES

Els paraments exteriors de façana són de panells de formigó armat prefabricat de 20 cm. de gruix .Van acabats amb pintura per a exteriors. El color serà a elegir pel client. Les juntes entre elements prefabricats són vistes i es segellaran amb una massilla. 

La construcció de les façanes amb panells de formigó armat , proporciona degut a la seva masa ,una elevada inèrcia tèrmica a l’habitatge Les avantatges d’una elevada inèrcia tèrmica són les següents:
1. Estalvi energètic per la reducció del consum de calefacció i refrigeració (reducció anual en 8 Kwh/m2). Reducció del cost d’inversió dels sistemes de calefacció ,ventilació i refrigeració.
2. Habitatges més confortables per que suavitza les variacions de la temperatura interna de l’habitatge i redueix l’efecte de les temperatures màximes i mínimes.

3. Ajuda a la reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, degut a la reducció del consum energètic de l’habitatge.

Les zones de la façana que queden entre dues balconeres es revestiran amb plaques decoratives de material fenòlic tipus “Prodema” 

Les parets de façana s’extradossaran en el seu interior amb plaques de cartró-guix de 15 mm. fixades a la paret de formigó mitjançant estructura d’acer galvanitzat de 46 mm de gruix  deixant una càmera interior de 36 mm, resultant un ample total de 97 mm. Dins la càmera interior i perfil de 46 mm del trasdossat es col·locarà l’aïllament tèrmic-acústic de panells de llana de roca .( El gruix d’aquestes plaques d’aïllament s’especifica en el projecte , ja que pot variar segons la zona climatològica on s’ubiqui l’habitatge.)
COBERTA

La coberta serà plana o inclinada. Els barrets de sortida de fums o ventilació seran de xapa metàl·lica prelacada. L’aïllament tèrmic s’aconsegueix mitjançant plaques de poliestirè extruït col·locades sobre el sostre de coberta. ( El gruix d’aquestes plaques d’aïllament s’especifica en el projecte , ja que pot variar segons la zona climatològica on s’ubiqui l’habitatge.) 
Opcionals amb increment de preu:

Coberta enjardinada amb plantes autòctones i sistema de reg incorporat.

DIVISORIES INTERIORS
Els envans interiors s’executaran amb dues plaques de cartró-guix de 15 mm. de gruix, subjectades per una estructura de perfils d’acer galvanitzat, deixant entre plaques una càmera de 46 mm. on s’hi col·locarà l’aïllament acústic de panells de llana de roca de 40 mm de gruix , resultant un ample total d’ envà de 76 mm. 

Les plaques de cartó-guix dels banys i la cuina seran especials contra la  humitat.

CELS RASOS

Cel ras format per estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 46 mm d’ample, a base de Muntants separats 400 mm entre ells, i canals, on s’atornilla una placa de cartó-guix tipus N de 13 mm de gruix, donant un ample total de 59 mm. 

En els habitatges on hi hagi un sostre sanitari , s’aplacaran sota el sostre de plaques de formigó , panells de aïllament tèrmic de poliestirè extruït. El gruix d’aquests panells d’aïllament s’especifica en el projecte , ja que pot variar segons la zona climatològica on s’ubiqui l’habitatge.

En els habitatges on hi hagi un garatge sota la zona habitada, en el sostre del garatge es col·locarà un revestiment format per panells aïllants tèrmics de Poliestirè expandit (gruix segons projecte) fixats mecànicament i amb adhesiu a les plaques de formigó, un adhesiu per rebre la malla de fibra de vidre, una capa d’imprimació i una capa d’acabat.

PÉRGOLES

Opcionalment i amb increment de preu , en els models que no tenen garatge , es pot col.locar una pèrgola de fusta de pi de flandes laminada i tractada amb sals i tintada de color a elegir, per a cobrir el cotxe
FUSTERIA EXTERIOR

Els tancaments practicables exteriors són d’alumini lacat amb ral fosc amb trencament de pont  tèrmic i portes incorporades, les persianes enrotllables d’alumini accionades amb cinta. El sistema de muntatge és tipus bloc. Determinats tancaments especificats segons projecte incorporen a la llinda uns dispositius airejadors per garantir l’admissió d’aire pel sistema de ventilació. Els vidres són del tipus aïllant i amb cambra d’aire .
La porta d’entrada de l’habitatge serà de fusta forrada amb panells decoratius “tipus Prodema “. Farratges cromats i pany de seguretat. 

Les portes del garatge són portes basculants folrades amb panells decoratius tipus Brodem-la”. L’accionament serà manual.

Opcionals amb increment de preu:

· Accionaments amb motor de persiana.

· Substitució de persianes per screens.

· Substitució de persianes enrotllables d’alumini per persianes de lames orientables d’alumini.
· Accionament de porta de garatge amb motor.
FUSTERIA INTERIOR

Les portes interiors de l’habitatge seran de fusta , porta llisa ,  l’acabat que serà a elegir entre cedre, faig vaporitzat, roure o similar. L’acabat serà envernissat natural i les manetes cromades.

PAVIMENTS INTERIORS

Planta garatge

El paviment del garatge serà de formigó vist.

Planta vivenda

El paviment interior serà de gres o parquet natural o laminat model a escollir en la nostra exposició i tot el perímetre anirà protegit amb sòcol del mateix material.

L’escala d’accés entre plantes és revestirà amb granet nacional de 2 cm. de gruix a escollir a la nostra exposició.
REVESTIMENTS I ACABATS

Paret garatge

Pintats verticals i horitzontals amb pintura al plàstic de color gris fins a un metre del terra i la resta de color blanc.

Menjador, sala d’estar i dormitoris

Pintats verticals i horitzontals amb pintura al plàstic llis amb dues capes d’acabat . El color l’elegirà el client d’acord amb una carta.

Banys

Els paraments interiors dels banys és revestiran fins al sostre amb rajola de gres,  model a escollir en la nostre exposició. Sostres pintats com la resta de l ‘habitatge. Sanitaris de porcellana blanca, sèrie hall de la casa Roca o similar. Aixetes monocomandament cromades.

Moble de lavabo en bany principal a triar en l’exposició.

Rentador

Sostres i parets pintades amb la mateixa pintura de la resta de la casa. La paret on s’ubica el safareig anirà enrajolada amb rajola de ceràmica blanca de 20x20 cm. Safareig de ceràmica blanca amb suport.

Pre-instal.lació de rentadora i secadora
Cuina

Els paraments interiors es revestiran en la zona de treball fins el sostre amb rajola de gres a escollir segons exposició. La resta de l’estança anirà pintada amb la mateixa pintura plàstica de les altres dependencies.

El taulell de cuina serà de granit nacional de 2 cm. de gruix. o be silestone també a escollir en l’exposició.

Mobles de cuina a dos alçades, d’acabat a escollir entre diferents models. 

Els electrodomèstics inclosos són:

· Vitroceràmica amb 4 focs radiants, 

· Forn independent multi funció amb frontal d’inox ,

· Campana  decorativa d’inox.

Es deixaran les instal·lacions de nevera, microones i rentavaixelles. L’aigüera és d’acer inoxidable i l’aixeta monocomandament cromada. 

Barana interior.

Barana interior de barrots inox i passamà de fusta color similar de la fusteria interior.

INSTAL·LACIONS

Instal·lació calefacció i refrigeració
Es preveu la instal.lació de calefacció elèctrica tipus “calor blava”. Aquesta calefacció consisteix en la instal.lació de radiadors d’alumini extruït amb un disseny semblant als radiadors convencionals. Aquest radiadors treballen a baixa temperatura i són de baix consum. Funcionen mitjançant un fluid convector que agafa l’energia de la corrent elèctrica  i la difon per tota l’habitació. Cada radiador porta un sistema de programació de control de temperatures que controla el consum elèctric connectant i desconnectant automàticament l’energia en funció de les necessitats, aconseguint un important estalvi energètic. 
Opcionals amb increment de preu:

Existeix la possibilitat de canviar el sistema de calefacció:

De radiadors amb caldera de gas o gasoil.

Terra tèrmic.

Geotèrmia.
Biomasa.
Pre-instalació d’aire condicionat.

Instal·lació Electricitat:

Instal·lació elèctrica segons el reglament de baixa tensió amb punts de llum, interruptors i endolls repartits segons el planell d’instal·lacions que s’entrega amb el projecte executiu. Els mecanismes seran en color gris metal·litzat o similars.

La presa de corrent de la companyia subministradora i drets de connexió, així com el comptador seran a càrrec del client.

Opcionals amb suplement de preu;

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta, per a producció d’electricitat per vendre-la a la  companyia elèctrica.
Comunicacions:

Es realitzarà la instal·lació de presses de TV i FM a totes les habitacions , menjador i cuina, incloent l’antena de UHF i FM exterior.

S’ instal·larà una xarxa radial de telèfon amb preses a totes les habitacions, cuina i menjador .

Opcionals amb suplement de preu:

Es pot col·locar una pre-instalació domòtica que inclou els cables passats per un detector de foc amb electrovàlvula, 1 detector de intrusió i 1 mòdul telefònic.

Instal·lació de detectors de presencia.

Fontaneria

Instal·lació de fontaneria d’acord al planell d’instal·lacions del projecte executiu.

L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant el preescalfament amb incorporació de sistema de captació d’energia solar. Constarà de 2 col·lectors solars tèrmics i un acumulador d’aigua. S’instal·larà 1 acumulador elèctric de 100l d’aigua com a equip addicional de suport al sistema, quan el sistema de calefacció sigui amb calor blava.

Les pre-instal.lacions dels electrodomèstics tenen incorporats preses d’aigua calenta per poder instal·lar electrodomèstics de baix consum.
Opcionals amb suplement de preu:

Pre-intal·lació de reg.

Instal·lació de sistema de reciclatge d’aigües grises.

Instal·lació de dipòsit d’acumulador d’aigua pluvial.

La presa d’aigua de la companyia subministradora, la connexió fins al comptador i

el comptador seran a càrrec del client.

Ventilació

Es garanteix una ventilació constant mitjançant un sistema de ventilació mecànica amb admissió directa. L’entrada d’aire exterior es garanteix a través dels dispositius airejadors que hi ha a les finestres del menjador i les habitacions. Les obertura d’extracció estan situades a la cuina i a les cambres higièniques. Aquestes obertures d’extracció es connecten a través de ramals horitzontals a un extractor connectat a una xemeneia exterior a la coberta.

Opcionals amb suplement de preu:

Pous Canadencs:

Instal·lació de un sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux amb recuperació de calor. 
La ventilació de l'habitatge es realitza mitjançant l'aportació d'aire nou des de la boca exterior del pou canadenc fins a l'interior de les habitacions principals, i l'extracció de l'aire viciat de zones humides (cuina, banys) cap a l'exterior de l'habitatge. 
L'aire que és introduït a l'interior de l'habitatge passa per unes canonades soterrades en el subsòl, d'aquesta manera l'aire pren la temperatura del subsòl que sempre és de 15 º. Això ens permet d'una banda que a l'estiu aquest aire disminueixi la temperatura interior de l'habitatge i per altra banda que a l'hivern l'aire que entra a l'habitatge estigui a una temperatura bastant superior a la temperatura de l'aire exterior. A més a través d'un intercanviador que barreja l'aire d'impulsió amb l'aire d'extracció de l'interior de l'habitatge, aconseguim elevar la temperatura de l'aire d'entrada de 15 º a 18 º. Aquest sistema suposa un important estalvi d'energia tant en calefacció com en climatització.

PMP,SL. Es reserva el dret de poder canviar qualsevol element d’aquest memòria per altres de la mateixa qualitat.
